
INSTITUT PRO TESTOVAI'III CERTIFIKACI, A. S.
Divize GSI- Centrum stavebniho in2enfrstvi

A uto ri z ov a n ii osob a, Oz n 6 m e n,i s u bje kt, Ce ft if i ka i ni o rg 6 n,
Akred itova n6 I a boratoie

Pra2sk6 16.102 00 Praha 10

POZARII E KLASIFIKAcIIi oSVEDcerui
ZATEPLOVAC1NO SYSTEMU

d. PKO-20-003

pro v!robek

Vn6j5i tepelnd izoladni kompozitni syst6m ETICS weber therm style

detail zialoileni a detail nadpraZi a ost6ni okna

proveden6 na ziklad6:

Protokolfr o zkousce podle eSN ISO 13785-'1,
klasifikaci reakc;e na oheh dle e SN EN 13501-1

Objednatel: Divize Weber
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Smrdkova 248514
180 00 Praha 8

Normativni podklady:

- eSU ISO 13785-1 '. 2O1O Zkousky reakce na ohei pro fasddy - Cast 1: Zkouska stiednil^ro roz-
m6ru

- e Sru EN 13501-1 : 2019 PoZarni klasifikace stavebnich vfrobk0 a konstrukci staveb - east 1:
Klasifikace podle vyisledk0 zkouSek reakce na oheh

- EOTA -PT4|31-10-06/5.,2C: 2008-01 N6vrh na zkou5eni reakce na ohef, vndj5ich tepeln6
izoladnich kompozitnich s;ystemfr s omitkou (ETICS) podle ETAG 004, Piiloha D

- eSru 73 0810:2016: PoZdrrni bezpednost staveb - Spotedn6 ustanoveni

PoZdrnd klasifikadniosv6ddeniobsahuje 7 stran textu v6etn6 piiloh

Podet vftisk0: 3 Vftisk 6islo: 1

Bank. spoj.: fe ZLINI
Cislo (6tu: 12903661/0100
le : 47910381
ote : c247910381

Provolba: 281 017 445
Spojovatelka: 281 017 111
Fax: 271 751 122
ao@csias.cz; www.csias.cz

lSpolednost zaps5na v obchodnim rejstiiku Krajskfm soudem v Brn6, oddil B, vloZka ,1002
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1. TECHNICKY POPI{} SYSTEMU, DETAILU ADPRAZIA DETAILU
ZALOZENi

Skupinu vlirobkft piedstavuji varianty syst6mu ETICS s izolantem EPS, kter6 jsou pops6ny jakrc ,,klasi-
fikovan6 vyTrobk:y typu". Jejich klasifikace je platnd pro konedn6 pouziil jako ETlcs

Popis virobku:

KaZdA varianta ETICS se skldd6 z t6chto soucdsti:
- prvky pro piipevn6ni- lepici hmota, hmoZdinky
- tepeln6 izolacni materidl

""''i'ftl.ii,!:, 

;j:;J,ff:' 
ma'|ta s od pov idaj ic r pe n etraci

U piesri uj ici Udaje jed notl ivf ch soudAsti ETt CS, dodan6 objednatetem

Lepeni: lepici hmota weber therm elastik LZS 720
lzolant: EPS 100 F bitli
Zakladni vrstva: Stdrkovd hmota weber therm elastik LZS 720
Sklen6n6 slt'ovina: 2 x vertex R 13'1 A 101 (160 g/m2)
HmoZdinky: Ejc,therm STRU 2G
Podkladni n6t6r: Weberpodklad A ied6nyi s vodou v pomdru 1 : 8
Lepidlo na sklo: Weber.therm style KlebemOrtel2K
Sklendnyi obklad: Tepeln6 tvrzen6 bezpednostni sklo SGG EMALIT EVOLUTION

HST tl. 6 mm
SpSrovaci hmoila: Prulnd spdrovacihmota webercolor pOLy

1.2 Detail nadpraZi a ost6rni 1

Syst6m v pievaZujici plo5e dle specifikace v 6l6nku 1. s tepeln6 izoladnim materi6lem z EPS. Desky
EPS piilepeny na podklad lepici hmotou v tlou5t'ce lepidla cca 5 aZ 7 mm a ukotveny pies prvni skle-
n6nou sltovinu Sroubovfmi taliiov;imi hmoZdinkami s ocelovfm trnein k podkladu.

Na celou spodni plochu nadpra,Zi a plochu ost6niceloplo5n6 nalepep piiiezz desky miner6lni vlny tl.
20 mm lepici hrnotou v tlou5t'ce 5 a27 mm. Vndj5i souvrstvi nadpraZl nebo ost6nitvoiiz6kladnivrstva
ze st6rkov6 hmoty a omltka welcerpas s penetraci o celkov6 tlouSt'ce 7 a2 10 mm podle druhu ,omitky,
s ukondovaci liStou an1roZni lii;tou s pritb6Znou slti. Ve spodnid6sti nadpraZi (nebo v bodnid6sti
ostdni) je umist6n do st6rkov6 ltmoty dvojitf piiiez sklen6n6 sitd v Siice nadpra2i (nebo ost6ni). Oka-
pni hranu tvoii plastovli rohovyi profil a hranu ost6nltvoii plastov! rdhov! profil. V napojeni nadprali a
ost6ni na rdm c,kna je umlst6n plastovf okennl ukondovaci profil. (viz piiloha 1)

1.3 Detail nadpraZi a ost6ni 2

System v pievaZujici plo5e dle rspecifikace v dlSnku 1. s tepeln6 izolhdnim materi6lem z EPS. Desky
EPS piilepeny na podklad lepici hmotou v tlou5t'ce lepidla cca 5 aZ J mm a ukotveny pies prvni skle-
n6nou slt'ovinu Sroubovfmi taliiovlmi hmozdinkami s ocelovfm trnein k podkladu.

Na celou spodni plochu nadprerZia plochu ost6niceloplo5n6 nalepgn piiYezz desky miner6lnivlny tl.
20 mm lepici hmotou v tlou5t'ce 5 a27 mm. Vn6j5isouvrstvi nadpraZi nebo ost6nitvoiiz6kladnlvrstva
ze st6rkov6 hrnoty a nalepenr5 tvrzen6 sklo tlou5t'ky 6 mm, s uikondovaci li5tou a n6roZni liStou
s pr0b6Znou siti. Ve spodni dSsti nadpraZi (nebo v bodni ddsti ostdni) je umist6n do stdrkov6 hmoty
dvojitf piliez sl,llen6ne sit6 v Siice nadpraZi (nebo ostdni). Okapni hranu tvoil plastovf rohovf profil a
hranu ost6ni tvoii plastovli rohovf profil. V napojeni nadpraZi a ost6ni na rdm okna je umist6n plasto-
vf okenniukondovacl profil. (Viz piiloha 2)
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1.4 Detail zalo2eni

System v pievaZujici ploSe dle specifikace v 6l6nku 1 s tepelnd izoladnim materidlem z EPS. Desky
EPS piilepeny na podklad lepici hmotou vtlou5t'ce lepidla cca5a27 mma ukotveny pies prvniskle-
n6nou slt'ovinu Sroubovfmi taliiovfmi hmoZdinkami s ocelovfm trnem k podkladu.

Spodnl plochu zaloleni tvoii kovovd zakl6dacl liSta, do kter5 je vloZen pds z desky minerdlni vlny tl.
200 mm. (Viz piiloha 3)

2. DOKUMENTY VYUZITE PRO TOTO OSVEDEENI

2.1 Protokoly o zkou5kiclr

3. HODNOCENI POSIJZOVANYCH VLASTNOSTI

Pro splndni poZadavku ne5iienl plamene po vn6j5im povrchu, nebo tepelnou izolaci ve smyslu
CSN 73 0810:2016 se v\islsdkr,' zkousek dle CSN ISO ,13795-j ocva\uii za vvhovuiicl orotoZe or&-OStrl zg 0810:2016 se v\islsdkr,, zkou5ek Ote esru iSO pcvaZuji za vyhovujicl, protoZe prO-
m6rn6 teplota ze til termodldnkri v Zddnem okamZiku na povrchu iho kiidla zku5ebniho tdlesa ani
pr0m6rnd teplota v 26dn6 z vrstev uvniti izoladniho materi6lu / nebo dutiny / dutin ;zadnlho
kiidla zkuSebniho t6lesa ve vfr'lce 0,5 m od spodnl hrany
zkouiek nadpraZi hodnotu 350 "C.

lho tdlesa nepiekrodila v 1lr&b6hu

4. KLASIFIKACE A V'T'SLEOI<Y ZKOUSEK POSUZ ANYCH KONSTRUIKCi

4.1 Tiida reakce na ohei zateplovaciho syst6mu podle eSru eU 13501-1:

lB - s1, dOl

4.2 Index $iieni plamene po povrchu podte CStl ZS OgSg:
Konedn6 povrchovd 0ptava ETICS je tvoiena tvrzenyim skleln tfidy reakce na ohei A1. Sta-

vebnivfrobky tiidy reakce na olneri A1 a A2 majibez dal5ich pr0kaz0 podle eSN 73 0863 index Siieni
plamene is = 0 mm.m'n-t lviz 61. 3.1.1, cStt zS 0810:2016).

=0mm/m

4.3 Posouzeni reakce na ohefi zateplovaciho syst6mu podle esru lso 1379s-1:

4.3.1 U uveden6ho zateplovaciho syst6mu byla provedena kou5ka s detailem nadprerZi
podle 1.3., pii niZ nedo5lo kSiieniplamene povn6jSirir povrchu nebotepelnou iz:olacl
obvodovd stdny v,dob6 30 minut pies [roveh 0,5 m pr;i vlkonu hoidku 100 kW.

Jm6no organizace
Adresa Objednatel zkouSky

Protokol o zkou5ce d.

Datum vvdSni ZkuSebni metrcda

ITC a.s., divize
CSl, PraZskd 16
102 00 Praha 10

Divize Werber
Saint-Goklain Con-
struction l)roducts CZ
a.s., Smrt:kova248514
180 00 Praha 8

19t440tP632
20.12.2019 esru rso 137t]5-1

ITC a.s., divize
CSl, PraZskd 16
102 00 Praha 10

PK-l9-187
20.12.2019 0strt EN 13501-1

Vfsledek zkouskv nadpraZi podle 1.3 lze vztdhnout nE detaily nadpra2i podle 1.12

azaloZeni oodle 1.4.
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5. PROVEDETI OTTP,ITU

Provedeni detail[r musl spliovat:

Detail musi splhovat kromd poZadavk0 na poZdrni bezpednost take fstatnl poZadavky na ETIC;S.

6. OBLAST APLIKACI-

Na zdklad6 vfsledk0 zkou5ek a po odborn6m posouzenltechnick6
by, lze vlsledky klasifikace pilnro aplikovat takto:

- zabudovdni zateplovaciho syst6mu je provedeno v
vfrobce ETICS.

s technicko-mont6Znimi pokyny

7 . PLATNOST KLASII;IKAENIHO OSVEDEENI

Datum vystavenI polArnl klasifikadniho osv6ddeni 13. 1. 2020.

Platnost poZ6rnd klasifikadniho osv6ddenl je do 13. 1. 2023.

Toto po26rnd klasifikainl osvddi1eni plati pouze jako celek, pii6em2'1<aZaa strana musf byt opatiena
identifikadnim 1islem poZdrnd klasifikainlho osvdddeni, iistem straiy z celkov1ho po6tu stran. Toto
poZdrnd klasifikaini osvdddeni ,nenahrazuje schvdlenl typu anicertifikacivyrobkL.

SchvSlil:

a materidlov6 sklad-

dt

Vlt Slaboch
vedouci AZL 1C107.4

€;*'"1,lzr-_\
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OSTENI 1NADPFAZI A

$rreSe_r.
weber therm style

detail nadpraZi a ostdni s p6sem miterdlnl vlny a omitkou
tepeln6 tvrzend bezpednoshl sklo SGG EMALIT HST tl. 6 mm
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- detailgo ostEnl

L Obvodovdkomtrukce
2. Teplai izolaco z p€novdho polyst5r€nu EPS
3. Lepicf hmota weberthqm elastik
4, $roubovf talftov6 hmo*dinkr s ocelovfm tnem -
koweni ples prud sklendrrou slfovinu
5. 2 x sklondn6 slt'ovina V/T l3l
6, StErkov6 bmota weberdrerm elastik
7. Lepicl hmota weber.therm style Klebemorel 2K
v tl. 5 - 7 qn s poddadnlm n6t€rem weberpodklad
afeddnfm s vodou vpom{ru 1 : 8

8. TepelnE tvrzen6 \rezpe.dnostnl sklo SGG EMALI'T
EVOLUTIONHSTtI,6 rnm

Poaraalcrr !rcvddinl ETICS pdle tecbaologtc&dho portuju prc ETICS web€( frm s 6s&6
PKo vyhowje zloulcopodh eSN EI l3?8!l aje vyrltoo v mub& I CSN 73 08

mrmyCsN 73 29ot:2otz.
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A OSTENI 2
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$weh,s"r
ETICS weber therm style

detail zaloLeni p6sem miner6lni vlny
tepelnd trrzenf beqrednostni sklo SGG EMALIT EVOLUTION HST tl. 6 mm
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7. St&kov6 hmota weberfteft elastik
8. Lepioi hmota weber.therm style Klebemortel 2K
v fl. 5 - 7 mm s podkladnlm n6tErem weberpodklad
a iedEnjrn s vodouv pomdru I : 8
9. Tepeln€ tvrzen6 bezpednostuI sklo SGG
EMALIT EVOLUTION HST tl. 6 mm
10. Te,peln6 izolaoe z minerflni vlny MW
11. Soklovi li5taAL

l. Obvodovfkonstrukce
2, Lepici hmota weberthum elastik
3. Tepolnd izolace z pdnov6ho polystfdnu EPS

4. Sroubovf talllovd bmoi:dinka s ocelovfm tmem -
kotvend pfus prvni sklen&tou slfovinu
5. 2 x sklendnA s{fovira\\T l3l
6, Zesilujlci sklen6nA sifo'rina na styku EPS/IviW s
plesah€tn 150 mm

Pmdota: provCddniEfiCS polle tecbnologickdhoposnrErpmETICS webethmaCck6te.chnick4mrmyCsN ?3 2901:20U,
PKovyhovqie zlouloe podle CSN EN 13785-1 aje vyddno v rcdadu I dSN 73 08101016.


